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product surveillance & RFID technology

Kno-Tech b iedt  innovat ieve  op loss ingen in  productbeve i l ig ing en  RF ID technolog ie  voor : 

-   Deta i lhande l   -   Indust r ie   -   B ib l io theken/Mediatheken  -   Per i fe r ie   -   Log is t iek

RFID versnelling detectoren FLA

De versnelling detectoren FLA maken gebruik 

van de 3-assige acceleratie chip om eventuele 

bewegingen, trillingen of positie veranderingen 

van het object te detecteren. De FLA detectoren 

hebben geen bekabeling of externe stroombron 

nodig. De levensduur van de batterijen is een 

aantal jaren en zijn eenvoudig te verwisselen. 

De FLA tags zijn waterdicht met de bescher-

mingsklasse IP68

RFID pager FLP

De persoonlijke FLP pager wordt gebruikt voor 

het in- en uitschakelen van een set detectoren 

en het verschaffen van verschillende beveili-

gingsinformatie. Daarnaast ook het automa-

tisch inloggen van de bewaker tijdens zijn 

patrouille/looproute. Het heeft zijn eigen 

versnellingsdetector, zodat het bijvoor-

beeld langdurige bewegeloosheid van 

de pager kan detecteren. Ook is er een 

Noodknop ingebouwd die de bewaker 

kan gebruiken tijdens calamiteiten.

Centrale unit SLU

De centrale SLU unit kan worden gevoed door 

12V tot 24V DC. Het systeem kan sabotage of 

manipulatie detecteren bij de SLU, FLM of FLE 

eenheden, zelfs in de inactieve modus.

Centrale unit SLU, 254*180*100 mm 

Monitoring unit FLM, 254*180*60 mm

GSM modem GD-04 met backup

Alarmmeldingen kunnen worden verzonden 

naar maximaal 8 gekozen telefoonnummers. Elk 

SMS rapport kan maximaal 30 tekens bevatten. 

De GSM-modem kan ook een directe oproep 

aan gedefinieerde nummers maken. Als u een 

prepaid SIM-kaart gebruikt, kan de modem laag 

saldo detecteren en stuurt deze informatie aan 

de gebruiker. Als de stroomtoevoer naar het 

hele systeem wordt onderbroken, zal de GSM-

modem deze waarschuwing sturen. De tekst 

van de SMS-berichten en de telefoonnummers 

kunnen door de gebruiker worden ingesteld in 

de gemeenschappelijke WEB browser.


